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TEMEL TASIMA GUCU ICIN KARAKTERISTIK DAYANIMININ HESAPLANMASI (TBDY 16.8.3.2)

6 katli betonarme bina drnegi igin yapisal tasarim mithendisinin kesin temel tasariminda kullanacag: tasarim dayanimlart
(diisey tasima giict, siirtiinme ve pasif direng) asagidaki sekilde hesaplanmistir.

Temel tasima giicii i¢in Yonetmelik'te verilen 7BDY Denk. (16.8) kullanilmustur.
Gy = N s dci 8cbe + qNySqdyiq8qby +0.5YB'N, s, d,i,g,b, TBDY (16.8)
¢u=0 — Nc=5.70, Nq=1,N, =0
s= 140.22)=1.15
de= 1+0A2(%):1405
d¢=d=1.0 (¢u =0 durumu igin )
imi=1- Gy =10
=0 (¢u =0 durumu igin )

g=1 —(”2:2) =1.0 (¢u =0 durumu i¢in) i= Temel zeminin yatayla yaptigi a¢1 (radyan

cinsinden)
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TEMEL TASIMA GUCU ICIN KARAKTERISTIK DAYANIMININ HESAPLANMASI (TBDY 16.8.3.2)
grgm (1—tan())* = 1.0

b=l — 22

reied 1.0 (¢u=0 durumu i¢in) o= Tabanin yatayla yapti31 ac1 (radyan cinsinden)

bg=b= (1— atang)? = 1.0
Buna gore temel tasima giiciiniin karakteristik dayanmi (qx):
gk = (250)(5.70)(1.15)(1.05)(1)(1)(1) + (19x3.5)=1787 kN /m?
Temelin tasarm dayammi (q) dayamm katsayisina bolimerek TBDY Denk.(16.7) ile
hesaplanmugtir:

= ——~ = 1277 kN/m? 1300 kN/m?

yRv=1.4 olarak Yénetmelik’te verilen TBDY Tablo 16.2’den alinnugtir.
TBDY Tablo 16.2 - Yiizeysel Temeller icin Dayamm Katsayilart

Dayanim Katsayst
Simgesi

Temel Tasima Guci

Stirtiinme Direnci

Pasif Direng





