
DOĞAL GAZ TESİSATI İŞLEM SIRASI

1. Mimari proje bulunur. Mimari projede BK, ZK ve 1. NK planı kopyalanıp projenin hemen altına 
kopyalanır. Yapılan tüm işler bu kopya üzerinde yapılır. Mimari proje üzerinde gereksiz 
çizgiler temizlenir. Mahal isimleri, duvarlar, kapılar ve pencere haricinde görülen tüm çizgiler 
( ölçü, aks, detay vb. çizgiler) silinir. 

2. Format Layer kısmında yeni bir layer yaratılır. İsmi “yeni duvar”, rengi 9 nolu gri renk, çizgi 
kalınlığı 0,2mm olarak ayarlanır. Temizlenen mimari projede tüm çizgiler seçilir ve yeni duvar 
layer’ın altına yerleştirilir. Mimari projenin gri renkte olduğu görülür.

3. Format Layer kısmında yeni bir layer yaratılır. İsmi “Doğal Gaz”, rengi 5 nolu mavi renk, çizgi 
kalınlığı 0,3 mm olarak ayarlanır.

4. Doğal gaz tesisatının geçeceği yerler teknik şartnamelere uygun olarak tespit edilerek, mimari 
proje üzerinde gösterilir. Daire içlerinde ocak + şofben, bodrum katta kazan yerleşimi 
yapılacaktır.

5. Mimari projeye uygun izometri çizilir.
6. Farklı debi ve çaptaki hatlara ayrı numaralar verilir.
7. Boruların içerisinden geçen doğal gaz debisi, yakıcı cihazların kapasitelerine göre tespit edilir.

Kazan kapasitesi kalorifer tesisatı projesinden alınır. Not: kalorifer tesisatı yapılmadan yapılan 
projelerde ısı kaybı yaklaşık yöntemle bulunur. Bunun için yaklaşık ısı kaybı tablosu 
kullanılacaktır.

8. Mimari proje üzerinden boru uzunlukları ölçülür, izometriye yazılır.
9. Doğal gaz debisi ve boru uzunlukları göz önüne alınarak boru çapları tespit edilir (Tahmini 

boru çapı tablosu kullanılabilir).
10. Yerel kayıp katsayıları tablosu doldurulur.
11. İzometri üzerindeki debi, uzunluk ve çap değerleri boru çapı hesaplama çizelgesine yazılır.
12. Seçilen boru cinsi ve çapına göre hız ve özgül basınç kaybı değerleri, boru çapı hesaplama 

çizelgesine yazılır.
13. Boru uzunlukları ile özgül basınç kayıpları çarpılarak, boru boyunca sürtünme kayıpları 

hesaplanır. PR= R . L
14. Yerel kayıp katsayıları tablosundaki değerler boru çapı hesaplama çizelgesine yazılır.
15. Özel direnç kaybı formülden hesaplanır (PZ=3,97.10-3 . Σξ . v2). 
16. Yükseklik farkı basıncı PH formülden hesaplanır. (PH=(-0.049) . ΔH)
17. Devredeki toplam basınç kaybı formülden hesaplanır. (PT = PR + PZ + PH)
18. Bu işlemler her boru için tekrarlanır.
19. Deneme yanılma metodu ile basınç kaybının en çok olabileceği nokta belirlenerek, o hat 

üzerinde uzanan devrelerin kayıpları toplanarak kritik devre basınç kaybı Pkritik hesaplanır.
20. Kolon tesisatı için ΣPkritik ≤ 1.0 mbar, daire içi için ΣPkritik ≤ 0.8 mbar ve kazan dairesi için 

ΣPkritik ≤ 1.8 mbar olduğu gösterilir. Seçilen boru çaplarının uygun olduğu belirtilir ve 
“UYGUNDUR” yazılır.

21. Hesaplama sonucu hat bilgileri mimari projeye ve izometri planına eksiksiz yazılır. Boru 
numarası, debi, çap ve uzunluk belirtilmelidir.

22. Projede olması gereken ayrıntılar ve detaylar projeye (hem mimari projeye hem de izometri 
projesine) yazılır.

22.1 Servis kutusu bilgileri verilir. Alttan veya yandan çıkışlı olduğu, tipi, basıncı yazılır.
22.2 Yer altı borusu varsa PE kaplı boru kullanıldığı, Mg anotla katodik koruma yapıldığı, izolasyon

mafsalı kullanıldığı ve topraklama yapıldığı gösterilir.
22.3 Yer altı borusu yoksa sadece topraklama gösterilir. 
22.4 AKV hakkında bilgi verilir. Çapı, yerden yüksekliği belirtilir. Dışarı yerleştirilmişse 

havalandırılmış kutu içinde olduğu belirtilir.
22.5 Kullanılmışsa deprem vanası bilgileri verilir.
22.6 Kullanılmışsa KKV bilgileri verilir.



22.7 Sayaç gösterimleri yapılır. Tipi ve daire numarası verilir.
22.8 Cihaz bilgileri (hermetik, bacalı), ısıl kapasite (kW, kcal/h) değeri mimari ve izometri 

projesinde, varsa baca bağlantısı ve baca bilgileri mimari projede gösterilir.
22.9 A ve B tipi cihazlar için mimari projede menfez gösterimi yapılır.
22.10 Kolon havalandırması veya gaz alarm cihazı gösterimi yapılır.
22.11 Vaziyet planında SK ile AKV arası hat çizilir. İki adet sokak ya da cadde gösterilir.
23. Kazan dairesinin havalandırma projesi yapılır, hesaplar ve detay çizim projeye eklenir.
24. Baca çapı hesabı DIN 4705 veya TS11388-11389 standartlarına göre yapılır, hesaplar ve detay 

projeye eklenir.
25. Linye hattı hesabı yapılır. Hesaplar ve çizim proje üzerine eklenir.
26. Çizimler Auto-cad programında yapılacak çıktılar 1/50 ölçekte alınacaktır. Kâğıt boyutu 

projeye göre değişir. Proje A4 kâğıdı boyutunda katlanacak ve dosyalanıp teslim edilecektir.
27. Finallerin ilk haftasında projeler teslim alınacaktır (Teslim günü sonra ilan edilecektir).


