[bookmark: _Toc432676371]DENEY 9: OPAMP’LI DEVRELER

Amaç: 1. dereceden alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtrenin aktif elemanlar ile gerçeklenmesi.
Malzeme Listesi: 
Opamp: 2 x LM324 veya 4 x LM741
Direnç: 2 x 15k, 2 x 7.5k
Kapasite: 2 x 10 nF, 2 x 4.7 nF
[bookmark: _Toc351985316][bookmark: _Toc432676372]9.1. Genel Bilgi
        
[bookmark: _Toc351985317][bookmark: _Toc432676373]9.1.1. Filtre Türünün Tespiti
[bookmark: _Toc351985318][bookmark: _Toc432676374]9.1.2. Filtre Karakteristikleri
9.1.2.a Alçak Geçiren Filtre Karakteristikleri
9.1.2.b Yüksek Geçiren Filtre Karakteristikleri
[bookmark: _Toc351985319][bookmark: _Toc432676375][bookmark: _Toc351985320][bookmark: _Toc432676376]9.1.2.c Band Geçiren Filtre Karakteristikleri 
9.1.3. Filtre Transfer Fonksiyonları ve Devrelerinin Analizi
9.1.3.a 1.Dereceden Alçak Geçiren Filtre: 
9.1.3.b 1. Dereceden Yüksek Geçiren Filtre
9.1.3.c Band Geçiren Filtre : 
[bookmark: _Toc351985321][bookmark: _Toc432676377]9.1.4. Filtre Tasarım Kriterleri
9.1.4.a Kazanç (Band-pass gain)
9.1.4.b Kesim frekansları (Cut-off frequencies)
9.1.4.c Frekans eğrisinin düşme eğimi (Roll-off rate)
9.1.4.d Kalite Faktörü (Quality Factor)
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9.2. Deney Öncesi Yapılacaklar
1.   Deneye gelmeden önce LM741 katalogunu inceleyiniz.
2.  Şekil 9.1’de verilen devrelerin SPICE programı kullanılarak aşağıda istenen simülasyonlarını gerçekleyiniz.
3.   AC analiz yapılarak alçak ve yüksek geçiren filtrelerin kesim frekansını ve maksimum çıkış genliğini, band geçiren filtrenin merkez frekansını, band genişliğini ve maksimum çıkış genliğini bulup not alınız.
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1- Alçak Geçiren Filtre
1. 
2. 
3. 
4. 

2- Yüksek Geçiren Filtre
1. 
2. 
3. 
4. 
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                                  (a)                                                                   (b)
[bookmark: _Toc351985514]Şekil 9.1 (a) 1.Derece Alçak Geç. Filtre Dev.  (b) 1.Derece Yüksek Geç. Filtre Dev.
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[bookmark: _Toc432676380]9.4. Deney Sonu Soruları

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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[bookmark: _Toc193528336]Tablo 9.1 Alçak Geçiren Filtrenin Kazanç Frekans Eğrisi için Elde Edilen Değerler



[bookmark: _Toc351985516]Şekil 9.3 Alçak Geçiren Filtre için Kazanç(dB)-Frekans eğrisi



[bookmark: _Toc193528337]Tablo 9.2 Yüksek Geçiren Filtrenin Kazanç Frekans Eğrisi için Elde Edilen Değerler




[bookmark: _Toc351985517]Şekil 9.4 Yüksek Geçiren Filtre için Kazanç(dB)-Frekans eğrisi
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LM741
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LM741

Operational Amplifier

General Description

The LM741 series are general purpose operational amplifi-
ers which feature improved performance over industry stan-
dards like the LM709. They are direct, plug-in replacements
forthe 709C, LM201, MC1439 and 748 in most applications.
‘The amplifiers offer many features which make their appli-
cation nearly foolproof: overload protection on the input and

output, no latch-up when the common mode range is ex-
ceeded, as well as freedom from oscillations.

The LM741G is identical to the LM741/LM741A except that
the LM741C has their performance guaranteed overa 0'C to
+70°C temperature range, instead of ~55'C to +125°C.
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