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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 
 

YAPI MALZEMELERİ / 4. LABORATUVAR RAPORU:  
SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ 

 
Ad-Soyad:                                                            Grup:                                                
  

Öğrenci No.:                  
 
4.1. TAHRİBATSIZ DENEYLER 
 
4.1.1. Ultrases Geçiş Hızının (UGH) Belirlenmesi (TS EN 12504-4) 
 
                  Çizelge 4.1. Deney sonuçları 

No. Süre (μs) Uzunluk (mm) UGH (mm/μs) 

1  150  

2  150  

3  150  

  Ortalama:  

 

Çizelge 4.2. E.A. Whitehurst’ün “Soniscope Tests Concrete Structures” başlıklı                                      
makalesinde UGH ile beton kalitesi arasındaki ilişki için önerilen değerler 

UGH (mm/μs) Beton Kalitesi   

> 4,5 Mükemmel  
3,5 – 4,5 İyi   
3,0 – 3,5 Şüpheli  
2,0 – 3,0 Zayıf  

< 2,0 Çok zayıf  
 
4.1.2. Schmidt Çekici ile Geri Sıçrama Değerinin Belirlenmesi (TS EN 12504-2) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Şekil 4.1. Basınç dayanımı-geri sıçrama değeri arasındaki ilişki     
                                                (1 kg/cm2 = 0,0981 MPa) 

 
 

Tahmini Basınç Dayanımı: fc,tah ≈ …………… MPa 
 
 

Geri Sıçrama Değeri 

1  
 2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

Ortalama   
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4.2. TAHRİBATLI DENEYLER 
  

4.2.1. Basınç Dayanımı Deneyi (TS EN 12390-3) 
 

Çizelge 4.3. Basınç deneyi sonuçları ve dayanım sınıfı için değerlendirme (TS EN 206) 

No.  Pc (kN) fc (MPa) Değerlendirme 

1    

fcm  fck + 4,0          (MPa) 
 

fc,min  fck – 4,0        (MPa) 

2   

3   

Ortalama (fc,m):  

Minimum Tekil (fc,min):   
 

Çizelge 4.4. Normal ve ağır beton için basınç dayanım sınıfları (TS EN 206) 

 
Hesaplamalar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deney sonuçlarına göre basınç dayanım sınıfı ...................... olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu 

beton, karışım hesabında dikkate alınan XC3 çevresel etki sınıfı için minimum dayanım sınıfı 

şartını (C30/37) sağlamaktadır / sağlamamaktadır. 

4.2.2. Yarmada Çekme Dayanımı Deneyi (TS EN 12390-6) 
 
Kırılma Yükü: Ps = ………… MPa 
 
 
 
 
 
 
 
fs = ………… MPa      Şekil 4.2. Yarmada Çekme Deneyi 
 


