
HİDROLİK PROFİL 

 

2036 yılı için planlanan debiler aşağıdaki gibidir: 

 1. Kademe (2036)
    

 m
3
/gün m

3
/sa m

3
/sn 

Q max 49200 2050 0,569444 
    

Q ort 34800 1450 0,402778 
    

Q min 21192 883 0,245278 
    

 

Hidrolik hesaplama örneği, yalnızca dezenfeksiyon, havalandırma havuzu ve son çöktürme 

tankları için yapılacaktır. Öğrencilerimizin hidrolik hesaplarını, dönem boyunca 

tasarladıkları arıtma tesisi (tasarlanan tüm tanklar) için yapmaları gerekmektedir. 
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Bu örnekte son çöktürme tankı ve havalandırma havuzu için hidrolik profil çıkarılacağı için, 

kullanılacak debi aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

Qhidrolik (Havalandırma ve Son çöktürme)  = 49200 m
3
/gün * 1,75 = 86100 m

3
/gün = 0,9965 m

3
/sn 

 

Hidrolik hesaplamalar, en son noktada gerçekleşen enerji kaybından başlanarak hesaplanır. 

Deşarj noktasından başlanarak sistemin başına doğru ilerlenir. Bu sebeple, örneğe son 

çöktürme tankının çıkış noktası olan V-savakların hidrolik hesabından başlanmıştır. Sırasıyla 

son çöktürme tankının, dağıtım yapısının ve havalandırma havuzunun hidrolik yük kayıpları 

hesaplanmıştır. Yapılan tasarıma göre plan ve kesitler çizilmiş ve bahsedilen bölgede 

toplamda 15 basamakta enerji kaybı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu kayıplar sırasıyla 

aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

1. V Savak 

 

Tankın debisi Q/6 olduğundan Q = 0,166 m
3
/sn olarak alınır. 

 

 



2. Orifis               

 

Son çöktürme tankının giriş haznesinden açılan orifislerin çapı 0,27 m, adedi ise 10 olarak 

tasarlanmıştı. Buna göre, suyun geçeceği toplam alan şu şekilde bulunur: 

 

3.  Sürekli Yük Kaybı 

 

Sürekli yük kaybının gerçekleşeceği borunun uzunluğu 20 m’dir. Tasarlanan borunun çapının 

0,5 m olmasına karar verilmiştir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Vana 
 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


